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F ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: WAKOL MS 230 Parketklebstoff, elastisch

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Klebstoff

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
WAKOL GmbH
Bottenbacher Str. 30
66954 Pirmasens
thomas.wieland@wakol.de +49 (0)6331 8001 144

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Betriebssicherheit
- 1.4 Notrufnummer:
Wiihrend der normalen Offnungszeiten: Abteilung Betriebssicherheit, +49 (0) 6331 8001 144

| ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemdfs CLP-Verordnung nicht eingestuft.

- Einstufung gemdf} Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG entfdllt

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letzigiiltigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erginzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- 2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt
- Gefahrenpiktogramme entfdllt

- Signalwort entfiillt

- Gefahrenhinweise entfdllt

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

r ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Klebstoff.

- Gefihrliche Inhaltsstoffe: entfallt

- zusdtzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

| ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

- Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.

- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

- nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

- nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flielendem Wasser spiilen.
- nach Verschlucken: Sofort Arzt hinzuziehen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- 4.2 Wichtigste akute und verzigert aufiretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekdmpfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel: Feuerléschmafnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase moglich.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhiingiges Atemschutzgeriit tragen.

r ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewdisser oder Kanalisation zustéindige Behorden benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Siurebinder, Universalbinder, Sigemehl) aufnehmen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

| ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung |

- 7.1 Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung
Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.
Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maf3nahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerriume und Behdlter: Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schiitzen.

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persinliche
Schutzausriistungen

- Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, sieche Abschnitt 7.

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandlteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthiilt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden
Grenzwerten.

- Zusditzliche Hinweise:
Siehe Kapitel 10.

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
DE2 —




aﬁ?‘:d. Sicherheitsdatenblatt
gemdif} 1907/2006/EG, Artikel 31

Seite: 3/5

Druckdatum: 17.12.2014 Versionsnummer 1 iiberarbeitet am: 17.12.2014

Handelsname: WAKOL MS 230 Parketklebstoff, elastisch

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Die iiblichen Vorsichtsmaf3nahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getrinken und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hinde waschen.

- Atemschutz: Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.

- Handschutz:
Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird empfohlen.
Nach jeder Reinigung Pflegecremes, bei sehr trockener Haut Fettsalbe verwenden.

- Augenschutz: nicht erforderlich.

(Fortsetzung von Seite 2)

‘ ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: pastos
Farbe: hellbraun
- Geruch: geruchlos
- Zustandsinderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: 253 °C
- Flammpunkt: nicht anwendbar
- Ziindtemperatur: 375 °C
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich.
- Dichte bei 20 °C: 1,78 g/cm? (EN ISO 2811-1)
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar
- Viskositt:
dynamisch bei 20 °C: 110000 mPas (ISO 2555)
- Losemittelgehalt:
Organische Liosemittel: 0,0 %
Wasser: 0,0 %
VOC Gehalt 0,00 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitiit

- 10.1 Reaktivitiit

- 10.2 Chemische Stabilitit

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdf3er Verwendung.

- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefiihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefiihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

- 10.3 Moglichkeit gefiihrlicher Reaktionen Reaktionen mit starken Séiuren und Oxidationsmitteln.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Weitere Angaben: Produkt setzt bei bestimmungsgemdfer Verwendung geringe Mengen Methanol frei.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben ‘

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitit:

- Primdire Reizwirkung:

- an der Haut: Keine Reizwirkung

- am Auge: Keine Reizwirkung

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

- Zusdtzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG in der letztgiiltigen Fassung.

I ABSCHNITT 12: Unweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitit

- Aquatische Toxizitiit: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

. 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

. 12.4 Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Weitere okologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefiihrdungsklasse 1 (VwVwS vom 17.05.99): schwach wassergefihrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in grifieren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

‘ ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Kleinere Mengen konnen gemeinsam mit Hausmiill deponiert werden.
- Europdischer Abfallkatalog
08 00 00 ABFALLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN,
DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN
08 04 00 Abfiille aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschliefilich wasserabweisender
Materialien)

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfiille mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdf den behordlichen Vorschriften.

’7 ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
- 14.1 UN-Nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.2 Ordnungsgemdiffe UN-Versandbezeichnung
-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR, ADN, IMDG, IATA
- Klasse entfillt
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeforderung gemify Anhang 11 des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemdf} IBC-
Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen
- UN ""Model Regulation'': -

‘ ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften |

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:
- Sonstige Vorschriften, Beschriankungen und Verbotsverordnungen

- TRGS 610/GISCODE: RS 10 "Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig"
- GEV-Richtlinie/EMICODE: EC I plus R, sehr emissionsarm
- VOC:
VOC (EU): 0,0 g/l
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

‘ ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Betriebssicherheit
- Ansprechpartner: Dr. Thomas Wieland

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
MAL-Code: Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
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